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Это при том, что только за 2011-2013 гг. в сельское хозяйство вложено 

5 млрд. долларов.  

Наши исследования предусматривают изучение несчастных случа-

ев с тяжелым и смертельным исходами, произошедших в сельскохозяй-

ственных организаций, относящихся к районным управлениям по сель-

скому хозяйству и продовольствию и подведомственных комитету по 

сельскому хозяйству и продовольствию Гродненского облисполкома. 

В 2013 г. количество несчастных случаев со смертельным и тяже-

лым исходами по сравнению с предыдущим 2012 г. сократилось в 1,8 

раза и составило 12 случаев травматизма. Такое снижение отмечалось 

только среди лиц, получивших тяжелые травмы (16 пострадавших в 

2012 г. и 7 – в 2013 г). Количество погибших почти не изменилось – от 

6 до 5 погибших.  

Больше всего несчастных случаев зафиксировано в Гродненском 

(3 человека), Волковысском (3 человека) и Новогрудском (2 человека) 

районах. По-прежнему чаще на производстве травмы получают муж-

чины (10 пострадавших). За анализируемый год 2 женщины получили 

тяжелые травмы: одна – по причине несоблюдения правил дорожного 

движения другим работником, другая – в связи с отсутствием ограж-

дающих устройств. Анализ травматизма по профессиям и причинам 

указывает, что основными причинами травматизма на производстве 

являются субъективные (6 человек) и организационные (4 человека).  

Таким образом, анализ травматизма за 2013 г. указывает, что 

большинство несчастных случаев произошло вследствие нарушений 

установленных нормативных требований охраны труда как со стороны 

потерпевших, так и должностных лиц. 
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Известны рассеиватели сыпучих материалов по поверхности поч-

вы, имеющие рабочие органы в виде вращающихся центробежных 

дисков с лопатками. Эти рабочие органы имеют плоскую гладкую по-

верхность и радиально расположенные лопатки различной формы [1]. 

Задачей наших разработок является повышение равномерности 

рассеивания сыпучих материалов с близким гранулометрическим со-
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ставом по поверхности почвы, упрощение инструкции, а также повы-

шение урожайности сельскохозяйственных культур.  

На рисунке  представлен дисковый рабочий орган рассеивателя 

сыпучих материалов. 

 

  
Рисунок – Дисковый рабочий орган рассеивателя сыпучих материалов 

Предложенный нами дисковый рабочий орган рассеивателя сы-

пучих материалов состоит из вращающегося в горизонтальной плоско-

сти диска 1 с радиально установленными на диске четырьмя разбрасы-

вающими лопатками 2, каждая из которых установлена вертикально 

относительно горизонтальной плоскости диска и выполнена с изгибом 

3 в конечной части 4 под углом 10-20
0
, а на диске рассеивателя 

выполнены прорези 5 для крепления и регулировок угла поворота раз-

брасывающих лопаток относительно горизонтальной плоскости вра-

щения диска [2]. 

При вращении диска 1 в горизонтальной плоскости сыпучие ма-

териалы, например гранулированные минеральные удобрения и т.д., 

поступают на центральную часть вращающего диска. Затем гранулы 

сыпучего материала перемещаются вдоль радиально установленных на 

диске четырех разбрасывающих лопаток 2, каждая из которых уста-

новлена вертикально относительно горизонтальной плоскости диска 1 

и выполнена с изгибом 3 в конечной части 4 под углом 10-20
0
, а 

на диске рассеивателя выполнены прорези 5 для крепления и регули-

ровок угла поворота разбрасывающих лопаток относительно горизон-

тальной плоскости вращения диска, поэтому при сходе с диска скоро-

сти и направления частиц будут различаться более значительно и при 

этом гранулы с большей массой будут перекрываться друг с другом и с 

гранулами меньшей массы не только по ширине захвата, но одновре-
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менно и по ходу движения агрегата по спиралевидной траектории. А 

также улучшается концентрация сыпучего материала по краям обраба-

тываемой полосы, что увеличивает мобильность разбрасывающих ло-

паток и дискового рабочего органа разбрасывателя сыпучих материа-

лов в целом и в конечном итоге повышает равномерность рассевания 

сыпучих материалов по поверхности почвы. 

Предложенная конструкция дискового рабочего органа рассеива-

теля сыпучих материалов позволяет более равномерно распределять 

гранулированные минеральные удобрения и другие сыпучие материа-

лы с близкими физико-механическими свойствами по площади поля, 

например при внесении гранулированных удобрений, под зерновые 

культуры, что в конечном итоге повышает урожайность возделывае-

мых культур. 
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Известен плуг с активным отвалом, состоящий из закрепленных 

на раме пассивных плужных корпусов и активных роторов с верти-

кальным валом вращения. 

Недостатками указанного плуга являются невысокая степень за-

делки растительных и пожнивных остатков из-за значительного раз-

броса разрушенного почвенного пласта по поверхности и его неполный 

оборот из-за невозможности подъема нижних слоев вверх. 

Задачей предлагаемых разработок является повышение качества 

крошения и оборота почвенного пласта, степени заделки растительных 

и пожнивных остатков, снижение энергоемкости процесса, более эф-

фективная обработка влажных, задернелых, связных, глинистых и раз-

личных по механическому составу почв. 

Поставленная задача решается тем, что плуг-фреза, состоящий из 

установленных на раме корпусов с укороченными лемешно-отваль-

ными поверхностями и активных роторов с вертикальными валами 

вращения, имеет наклонные к оси вращения лопатки, закрепленные на 
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