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Исходя из изложенного, при производстве постной свинины
необходимо максимально использовать высокопродуктивный гибрид-
ный молодняк, а также учитывать ценовые факторы при реализации
свинины на мясоперерабатывающие предприятия.
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В связи с широким внедрением ресурсо- и энергосберегающих
технологий производства свинины, техническим переоснащением дей-
ствующих мощностей комплексов для разведения и выращивания сви-
ней мясных пород и линий особую актуальность имеют исследования по
оценке различных способов размещения технологического оборудова-
ния в помещениях для содержания подсосных свиноматок с поросятами.
Известно, что в организме молодняка свиней раннего возраста абсолют-
но все физиологические процессы подстраиваются под способ содержа-
ния и условия среды обитания, что отражается на их росте и развитии. В
этой связи полы, как непосредственно и часто контактирующая с телом
животного часть ограждающих конструкций, оказывает заметное влия-
ние на поведенческие реакции и продуктивность поросят.

Целью наших исследований явилось изучение поведенческих ре-
акций поросят-сосунов мясного направления продуктивности при со-
держании на полностью и частично щелевых полах.
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Исследования проводились в ОАО «Свинокомплекс «Борисов-
ский» ферме «Пересады» и «Опытно-промышленной школе-ферме по
производству свинины» ГУ «ЖодиноАгроПлемЭлита» Минской обла-
сти.

При разработке методики исследований руководствовались об-
щепринятыми зоогигиеническими и зоотехническими методами ис-
следований.

Площадь станка для подсосных свиноматок с поросятами в фер-
ме «Пересады» составляла 4,5 м2. Полы в станке – частично щелевые,
занимают 52% от общей площади станка. Это обеспечивает поддержа-
ние чистоты в станке при минимальных затратах на уборку. На
сплошной части пола (48% от общей площади станка) устроена зона
отдыха поросят с использованием подстилки. При устройстве сплош-
ного бетонного пола в него вмонтированы металлические трубы, по
которым циркулирует теплоноситель, что наряду с применением под-
стилки создает более комфортные условия для отдыха поросят.

В школе-ферме свиноматки с поросятами содержались в станке
площадью 3,6 м2. В станке использованы два вида пола: решетчатый,
покрытый латексом, в зоне нахождения свиноматки и решётчатый
пластиковый для поросят, ширина щелей решётки которого состав-
ляет 10 мм.

Для локального обогрева поросят-сосунов в станках сравниваемых
типов использованы коврики водяного обогрева площадью 0,45 м2.

Результаты изучения поведенческих реакций молодняка, позволя-
ющие объективно судить о комфортности условий содержания живот-
ных, приведены в таблице. Под наблюдением находились по три гнезда
поросят в возрасте 22 дня, в каждом из которых было по 10 голов.
Таблица – Поведенческие реакции подопытных поросят-сосунов, %

Элементы поведения Место проведения наблюдения
Школа-ферма Ферма «Пересады»

Отдых 62,4 70,0
Движение 30,4 20,6
Приём корма и воды 7,2 9,4

Полученные данные свидетельствуют, что поросята-сосуны, со-
держащиеся на частично щелевых полах, отдыхали больше на 7,6 п.п.
за счёт сокращения двигательной активности на 9,8 п.п. по сравнению
с животными, выращиваемыми на полностью щелевых полах. На при-
ём корма и воды поросята-сосуны обеих групп затрачивали практиче-
ски одинаковое время – 7,2 и 9,4% от общего времени наблюдения.

Выявлено, что площадь обогреваемого коврика оказалась недо-
статочной для одновременного размещения всех поросят гнезда. При
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содержании на щелевых полах некоторые сосуны охлаждались, что
вынуждало их к более активному движению и создавало конфликтные
ситуации в станке.

При содержании поросят на частично щелевых полах травмати-
ческие повреждения кожи в области запястных и заплюсневых суста-
вах не отмечались. У молодняка, выращиваемого на щелевых полах в
школе-ферме, они наблюдались у 37,3% подопытного поголовья.

Сравнивая конструктивные особенности полов можно сделать за-
ключение, что в станках, оборудованных частично щелевыми полами
(ферма «Пересады»), условия содержания были лучше в сравнении с
полностью щелевыми (школа-ферма). Следовательно, сплошные ре-
шетчатые полы не соответствуют гигиеническим параметрам для со-
держания поросят-сосунов.
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Солнечная радиация, поступающая на землю, делится на прямую
и рассеянную. Гелиоколлекторы достаточно эффективно используют
как прямую, так и рассеянную солнечную радиацию. Чаще всего их
устанавливают на крышах зданий, реже − на стенах в виде козырьков,
а иногда на отдельных конструкциях на поверхности земли. Направле-
ны они на юг и имеют угол наклона, наиболее эффективный для дан-
ной местности. В этом случае создаются условия получения макси-
мальной тепловой мощности в весенние и летние месяцы, когда по-
ступление солнечной радиации максимально. При этом могут возни-
кать проблемы с их обслуживанием и утилизацией избыточной тепло-
вой энергии.

Известные конструкции пристенных гелиоколлекторов свободны
от указанных недостатков. Они являются многофункциональными
устройствами, не требуют реконструкции существующих зданий, при-
годны для использования в строящихся зданиях. Являются всесезон-
ными и могут иметь большую площадь. Их легко обслуживать. За счет
наличия шторки легко регулировать теплопроизводительность при-
стенного коллектора.
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